
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА 
MapeLevel EasyWDG System представлява 
нивелираща система за керамични и каменни 
плочи за под и стени, в частност подходяща при 
полагане на широкоформатни плочки. 

 
Системата MapeLevel EasyWDG е разработена с 
цел да улесни монтажа при полагането на 
плочите, особено при широкоформатни плочки. 
Спомага за получаването на равномерни фуги и 
перфектен равен под и покрития без образуване 
на неравности между съседни плочи. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Системата MapeLevel EasyWDG е нивелираща 
система, изработена от нивелиращи 
полипропиленови клинове MapeLevel EasyWDG 
и отстраняващи се разделители от HDPE 
MapeLevel EasyWDG Spacer M. 
Може да се използва за керамични и каменни 
плочи с дебелина от 3 до 12 mm. 

 
Разделителите MapeLevel EasyWDG Spacer M 
се предлагат в 7 различни размера (0.5, 1, 1.5, 
2, 3, 4 и 5 mm) за фуги с ширина от 0.5 до 5 mm, 
всеки с различен цвят за улеснение на монтажа 
на плочите при избора на желаната дебелина 
на разделителя. 
Разделителите MapeLevel EasyWDG Spacer M 
са проектирани да се отчупват под повърхността 
Нa плочката с цел бързо и безопасно 
отстраняване. 

Благодарение на набраздената повърхност на 
клиновете MapeLevel EasyWDG  се 
осигурява по-голяма прецизност при нивелирането 
на ръбовете  на плочите и по-лесно поставяне и 
избутване на клина в разделителя. 

 
С лесната и бърза употреба на тези два 
елемента се предотвратяват неравностите и се 
постига перфектна равна повърхност. 

 
ПРЕДИМСТВА 
За разлика от повечето нивелиращи системи на 
пазара, системата MapeLevel EasyWDG е 
предназначена за ръчно приложение. 
Ергономичната форма на клина позволява неговото плавно и 
бързо поставяне в разделителя. 
 При избор на монтаж с помощта на механични 
инструменти системата може да се използва с 
притискателни клещи MapeLevel EasyWDG 
Pushing-Pliers. 
 

 
Отстраняването на системата MapeLevel 
EasyWDG се извършва изключително лесно 
и бързо. Клиновете се отделят лесно от 
разделителите за еднократна употреба и 
могат да се използват повторно. 

 
Системата MapeLevel EasyWDG е направена от 
рециклиран пластмасов материал. 
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НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Проверете пригодността на системата MapeLevel EasyWDG с избраното керамично 
или каменно покритие, преди да преминете към употреба. 
Уверете се, че повърхността на плочата е напълно чиста и без остатъци от лепило за 
плочки или абразивен материал, преди да приложите MapeLevel EasyWDG. 

 
Поставяне на разделителите 

Разстелете лепилото и поставете 
разделителя MapeLevel EasyWDG Spacer M 
под плочите по дължината на четирите й 
страни.  Поставете един или няколко 
разделителя на всяка страна на плочата, в 
зависимост от нейния размер. След това 
поставете съседните плочи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставяне на клиновете 

Поставете клин MapeLevel EasyWDG в 
разделителя по посока на вече монтираната 
плоча и притиснете с пръсти, докато 
достигнете желаното ниво на плочата. 
Отстранете евентуално прясно лепило около 
разделителите, за да предотвратите възможно 
отчупване или надраскване на повърхността на 
плочата от изсъхналото/втвърдено лепило при 
последващото отстраняване на разделителите. 

 
 
 
 
 
 
 

Отстраняване 

След набиране на якост на лепилото отстранете 
системата MapeLevel EasyWDG чрез гумиран 
чук или крак в посока на фугата. 
За лесното и бързо отстраняване 
разделителите MapeLevel EasyWDG Spacer 
M са проектирани да се отчупват под 
повърхността на плочата. 
Клиновете се отделят лесно от 
разделителите за еднократна 
употреба и могат да се използват 
повторно. 



 
 

ТАБЛИЦА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ 
Индикативен разход (необходими клинове / разделители) за 10 m² 

 
 
Разходът е приблизителен и може да варира в зависимост от разположението на използваните 
плочи и тяхната равнинност 
 

ОПАКОВКА 
 

 
Продукт: Раз-

мери 
(mm) 

 
Цвят 

 
Опаковка 

 
Палет 

 

 
104x16 mm 

 
 
Клин 
MapeLevel EasyWDG 

   
 

Кашон 
12 торби x 100 бр. 

 
 

12 кашона 

 
 
 
 

 
Основа 30x42 mm, 

h 41 mm 

 
 
 
 
 
 
 
Дистанционер 
MapeLevel EasyWDG 

0,5     оранжеви 
Кашон 

14 торби x 250 бр. 12 кашона 

1 зелени 
Кашон 

14 торби x 250 бр. 12 кашона 

1,5 сиви 
Кашон 

14 торби x 250 бр. 12 кашона 

2 черни 
Кашон 

14 торби x 250 бр. 12 кашона 

3 бели 
Кашон 

14 торби x 250 бр. 12 кашона 

4 жълти 
Кашон 

14 торби x 250 бр. 12 кашона 

5 червени 
Кашон 

14 торби x 250 бр. 12 кашона 

 

 

Притискателни 
клещи MapeLevel 
EasyWDG 

   

        Кашон 15 бр. 

 

 

 

 
Комплект система 
MapeLevel 
EasyWDG 

 
2 mm 

 
   Кофа 150 клина и 

     150 дистанционери 
 

64 кофи 



ИНСТРУКЦИИ З АБЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА 
Системата MapeLevel EasyWDG е 
изделие, което, позовавайки се на 
актуалните Европейски регламенти 
(Регламент 1906/2007/EC - REACH), не 
изисква съставянето на 
информационен лист за 
безопасност. По време на 
употреба се препоръчва 
носенето на защитни ръкавици и 
очила и спазването на 
изискванията за безопасност  на 
работното място. 
 

 
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
УПОТРЕБА. 

 
ВНИМАНИЕ 
Всички технически детайли и 
препоръки, които се съдържат в този 
технически лист, отговарят на 
знанията и широкия опит на фирмата 
и трябва да се взимат под внимание 
при всички обстоятелства само като 
указание и предмет на потвърждение 
след дългосрочно практическо 
приложение. 
По тази причина, всеки който използва 
този продукт трябва предварително 
да се увери, че това е подходящият 
продукт за това приложение. Във 
всички случаи потребителят носи 
отговорност за последиците, 
произтичащи от употребата му. 

Моля направете справка с най-
актуалната версия на техническите 
спецификации, налична на нашия уеб 
сайт www.mapei.com 

 
ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Съдържанието на тази техническа 
карта с данни (“TDS”) може да бъде 
копирано в друг документ, свързан с 
проекта, но полученият документ не 
трябва да допълва или да замества 
изискванията съгласно TDS, в сила по 
време на инсталирането на продукта 
MAPEI. 
Най-актуалната TDS може бъде 
свалена от нашия уебсайт 
www.mapei.com. 
ВСЯКА ПРОМЯНА НА ИЗРАЗИТЕ 
ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ 
ИЛИ ПРОИЗВОДНИ ОТ ТАЗИ TDS, 
ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА 
MAPEI. 

 
Всички приложими референции 

за продукта са налични 
При поискване и на 

www.mapei.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗГРАЖДАМЕ БЪДЕЩЕТО 
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